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Reda, 11.06.2018 r. 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 11.06.2018 roku. 

  

ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH W LOGGIACH 

 

1. Łąkowa 15/1 (Parter) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

2. Łąkowa 15/3 (I Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

3. Łąkowa 15/5 (II Piętro)  

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

4. Łąkowa 15/7 (III Piętro)  

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farbą do metalu odporną  

na warunki UV. 

 

5. Łąkowa 17/1 (Parter) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym. 

 

6. Łąkowa 17/3 (I Piętro ) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  



 

2 
 

7. Łąkowa 17/5 (II Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

8. Łąkowa 17/7 (III Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

9. Łąkowa 17/13 (II Piętro) 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii. 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

10. Łąkowa 17/15 (III Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farba do metalu odporna  

na warunki UV. 

 

11. Łąkowa 22/1 (Parter) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
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12. Łąkowa 22/3 (I Piętro)  

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

13. Łąkowa 22/5 (II Pietro)  

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

14. Łąkowa 22/7 (III Pietro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farba do metalu odporna  

na warunki UV. 

 

15. Łąkowa 25/1 (Parter ) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

16. Łąkowa 25/2 (Parter) 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę  i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

17. Łąkowa 25/3 (I Pietro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

18. Łąkowa 25/4 (I Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 
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 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

19. Łąkowa 25/5 (II Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farba do metalu odporna  

na warunki UV. 

 

20. Łąkowa 30/1 (Parter) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

21. Łąkowa 30/3 (I Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać 

 i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

22. Łąkowa 30/5 (I Piętro ) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

23. Łąkowa 30/7 (I Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać 

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
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24. Łąkowa 30/9 (I Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farba do metalu odporna  

na warunki UV. 

 

25. Łąkowa 41/1 (Parter) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć a następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze białym  

 Ściany boczne wyrównać i pomalować farba akrylową zewnętrzną w kolorze białym oraz 

paliczki wyrównać i pomalować w kolorze elewacji 

 Wykonanie wyrównania loggii na zewnątrz styropianem  

 

26. Łąkowa 41/3 (I Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze białym  

 Ściany boczne wyrównać i pomalować farbą akrylową zewnętrzną w kolorze białym oraz 

paliczki wyrównać i pomalować w kolorze elewacji 

 Wykonanie wyrównania loggii na zewnątrz styropianem  

 

27. Łąkowa 41/5 (II Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  
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 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze białym  

 Ściany boczne wyrównać i pomalować farbą akrylową zewnętrzną w kolorze białym oraz 

paliczki wyrównać i pomalować w kolorze elewacji 

 Wykonanie wyrównania loggii na zewnątrz styropianem  

 

28. Łąkowa 41 /7 (III Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze białym  

 Ściany boczne wyrównać i pomalować farbą akrylową zewnętrzną w kolorze białym oraz 

paliczki wyrównać i pomalować w kolorze elewacji 

 Wykonanie wyrównania loggii na zewnątrz styropianem  

 

29. Łąkowa 41 /9 (IV Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze białym  

 Ściany boczne wyrównać i pomalować farbą akrylową zewnętrzną w kolorze białym oraz 

paliczki wyrównać i pomalować w kolorze elewacji 

 Wykonanie wyrównania loggii na zewnątrz styropianem  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farba do metalu odporna  

na warunki UV. 

 

 

 



 

7 
 

30. Łąkowa 45 /1 (Parter) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

31. Łąkowa 45 /3 (I Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

32. Łąkowa 45 /5 (II Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

33. Łąkowa 45/6 (II Piętro)  

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

34. Łąkowa 45 /7 (III Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

35. Łąkowa 45 /9 (IV Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
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36. Łąkowa 45 /13 (II Piętro) 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu  w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

37. Łąkowa 45 /15 (II Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

38. Łąkowa 45/16 (II Piętro) 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

39. Łąkowa 45/17 (III Piętro) 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę  i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

40. Łąkowa 45/18 (III Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 
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 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

41. Łąkowa 45/19 (IV Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farba do metalu odporna  

na warunki UV. 

 

42. Łąkowa 47/9 (Parter)  

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę  i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

43. Łąkowa 47/11 (II Piętro)  

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu  w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

44. Łąkowa 47/13 (III Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 
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 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farba do metalu odporna  

na warunki UV. 

 

45. Łąkowa 49/1 (Parter) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

46. Łąkowa 49/3 (I Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

47. Łąkowa 49/4 (I Piętro)  

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym 

  

48. Łąkowa 49 /5 (II Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

49. Łąkowa 49/6 (II Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 
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 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

50. Łąkowa 49/7  (III Piętro) 

 Policzki płyt balkonowych luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

51. Łąkowa 49/10 (Parter) 

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

52. Łąkowa 49/12 (I Piętro) 

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

53. Łąkowa 49/13 (II Piętro)  

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

54. Łąkowa 49/14 (II Piętro)  

 Na suficie skuć odpadający tynk wtopić siatkę następnie położyć wyprawę i pomalować farbą 

akrylową w kolorze ścian loggii 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
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55. Łąkowa 49/15 (III Piętro)  

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  

 

56. Łąkowa 49/16 (III Piętro)  

 Rozbiórka istniejącej posadzki  

 Gruntowanie podłoża 

 Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej 

 Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę lub zaproponowanie innej 

technologii przez wykonawcę  

 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%) 

 Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą 

odporną na UV 

 Policzki płyty balkonowej luźne fragmenty skuć następnie wtopić siatkę oraz wyrównać  

i przemalować - jeżeli będzie potrzeba 

 Miejscowe naprawy mocowań balustrady – jeżeli będzie taka potrzeba 

 Renowacja balustrady przez wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do metalu w kolorze 

młotkowym srebrno-szarym  
 

Daszek znajdujący się nad balkonami oczyścić i pomalować farba do metalu odporna  

na warunki UV. 

 


